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CUBICULO BLINDADO

MICROCOMPACT®

Cubiculo classe 17,5kV com seccionadora em SF6-Largura 375mm
Cubiculo classe 24kV com seccionadora em SF6-Largura 475mm
Cubiculo classe 36kV com seccionadora em SF6-Largura 750mm
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CUBICULO BLINDADO

MICROCOMPACT®

Cubiculo classe 17,5kV com seccionadora em SF6 - Largura 375mm
Cubiculo classe 24kV com seccionadora em SF6 - Largura 475mm
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CARACTERISTICAS GERAIS

MICROCOMPACT ® € um conjunto de manobra e comando em invélucro metalico
com unidade normalizada de média tensao para distribuicao elétrica secundaria
publica, privada e industrial.

As dimensodes reduzidas dos compartimentos, 375mm para classe 17,5kV e 475mm
para classe 24 kV permitem sua facil movimentacao e instalagao rapida.

Todas as unidades sao dotadas de componentes e acessorios que respondem as
multiplas exigéncias aplicaveis. A linha MICROCOMPACT é caracterizada pela
utilizacdo de um interruptor de manobra-seccionador isolado em SF6 de alta
performance, que permite uma drastica reducdo da largura do compartimento,
além de sua utilizagao em espacos altamente limitados.

O interruptor de manobra seccionador tipo GIP é do tipo 3 posicoes (fechado,
aberto, aterrada), em um invélucro de resina certificado como resistente ao arco
interno.

O emprego de involucro de resina fornece relevantes vantagens, seja tanto do
ponto de vista dielétrico como do mecanico.

MICROCOMPACT foi concebido sob os padroes normativos e requisi¢oes técnicas
IEC/ CEl e NBR - |IEC 62271-200.

CARACTERISTICAS
CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS

Cada cubiculo da série MICROCOMPACT é constituido de dois compartimentos
sobrepostos:

O compartimento superior, contendo o sistema de barramentos principais e o
compartimento inferior, contendo os equipamentos elétricos de interrupgao e
seccionamento, de protecao, eventuais transformadores de potencial e corrente,
terminais para cabos, etc.

O compartimento de barramentos € segregado do compartimento da
aparelhagem por um diafragma metalico com grau de protecao IP4X compondo
uma coluna unica com equipamentos de interrupc¢ao e seccionamento. Todas as
manobras sdo executadas pela face frontal do compartimento e somente com a
porta fechada. A sequéncia da operacao e o esqguema sinotico sao IMmpressos em
uma placa aplicada a porta.

Intertravamentos oportunos impedem manobras equivocadas. A manobra do
interruptor pode ser executada de forma remota por motorizacao. Uma barra
coletora de terra externa permite a conexao entre os circuitos de terra de todos os
compartimentos, garantindo assim a perfeita continuidade elétrica. A estrutura
metalica do cubiculo € construida em chapa de agco de 2mm, onde os
eguipamentos sao montados de modo a garantir uma otima rigidez. A pintura
consiste de meétodo eletrostatico a pd epoxi, previamente desengraxada, decapada
e fosfatizada, com polimerizagcao em estufa a 220°C. Normalmente o quadro €
fornecido na cor cinza Munsell N6,5 texturizada.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

(. De -5°a 40°C\

Temperatura de servico
® Tensao nominal 17,5kV - 24kV

® Tensao  suportavel de frequéncia industrial 38kV - 50kV
(50-60Hz/1min) a terra e entre fases

® Tensao suportavel de impulso atmosférico 1,2/50us a 95kYV - 125kV
terra e entre fases

® Corrente nominal (barramentos e equipamentos de 630A
interrupcao e seccionamento)

® Corrente suportavel nominal de curta duragao e arco  16kA
interno (1s)

® \Valor de crista da corrente suportavel nominal de curta 41,6kA
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CONFIGURACOES PADRONIZADAS

MICRO

DIMENSOES

Peso: 115kg
Altura: 1670mm
Largura: 375mm p/ classe 17,5 kV
Largura 475mm p/ classe 24 kV
Profundidade: 920mm

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos
+ Isoladores Portantes
- Travessa de Fixagao de Cabos
- Manopla da Porta
« Placa de Caracteristicas
- Placa de Esquema Elétrico
e Sequéncia de Manobra
« Barramento de Terra
- Janela de Inspecao
- Fechamento de Fundo

DIMENSOES

Largura: 375mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 220mm
Peso: 115kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixagao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Janela de Inspecao

- Fechamento de Fundo

MICRO
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DIMENSOES

Largura: 750mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 250kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador GIP

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Eletrico e
Seqguéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Janela de Inspecao

- Fechamento de Fundo

-Jogode TC'se TP's
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CONFIGURACOES PADRONIZADAS

DIMENSOES

Largura: 750mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 250kg

COMPONENTES  \

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador G1P

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Janela de Inspegao

- Fechamento de Fundo

- Fusiveis de MT

-Jogode TC'seTP's
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MICRO |

4.1

DIMENSOES

A

Largura: 375mm p/ classe 17,5kV
Largura: 475mm p/ classe 24kV
Altura: 1670mm

Profundidade: 920mm

Peso: 190kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador G1P

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Janela de Inspec¢ao

- Fechamento de Fundo

- Fusiveis de M.T

MICRO

PP

DIMENSOES

Largura: 750mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 280kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Isoladores Portantes

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e

Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra
- Fechamento de Fundo
- Jogo de Suportes para TC'se TP's
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CONFIGURACOES PADRONIZADAS

DIMENSOES

Largura: 375mm p/ classe 17,5kV
Largura: 475mm p/ classe 24kV
Altura: 1670mm

Profundidade: 920mm

Peso: 100kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacdo de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

 Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Fechamento de fundo

MICRO

DIMENSOES

Largura: 375mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 180kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador G1P

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Janela de inspecao

- Fechamento de Fundo

MICRO

7.E
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TS

DIMENSOES

Largura:375mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 180kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador G1P

- Travessa de Fixacao de Cabos

» Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

- Janela de Inspecao

« Fechamento de Fundo
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CONFIGURACOES PADRONIZADAS

MICRO

bt

DIMENSOES

Largura: 375mm p/ classe 17,5kV
Largura: 475mm p/ classe 24kV
Altura: 1670mm

Profundidade: 920mm

Peso: 190kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

« Interruptor Seccionador G2VP

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacdo de Cabos

« Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

-Janela de inspecao

« Fechamento de Fundo

- Fusiveis de M.T

MICRO

DIMENSOES

Largura: 750mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 420kg

COMPONENTES

-Jogo de Barramentos

- Interruptor Secciocnador G1P

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

« Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

-Janela de inspecao

- Fechamento de Fundo

« Disjuntor em Vacuo ou SF6

MICRO

9.D

DIMENSOES

Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 420kg

i
Q Largura: 750mm

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador GIP

- Isoladores Portantes

- Travessa de fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

-Janela de inspecao

- Fechamento de Fundo

» Disjuntor em Vacuo ou SF6

- Conjunto de TP's
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CONFIGURACOES PADRONIZADAS

MICRO

9.2

b
(

DIMENSOES
r

Largura: 750mm
Altura: 1670mm
Profundidade: 920mm
Peso: 480kg

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador GIP

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

-Janela de Inspecao

- Fechamento de Fundo

- Disjuntor em vacuo ou SF6

-Jogo de TC's

MICRO

9.D15

DIMENSOES

Profundidade: 920mm
Peso: 445kg

r Largura: 750mm
Altura: 1670mm

COMPONENTES

- Jogo de Barramentos

- Interruptor Seccionador GIP

- Isoladores Portantes

- Travessa de Fixacao de Cabos

- Manopla da Porta

- Placa de Caracteristicas

- Placa de Esquema Elétrico e
Sequéncia de Manobra

- Barramento de Terra

-Janela de Inspecao

- Fechamento de Fundo

- Disjuntor em Vacuo ou SF6

- Conjuntode TP'se TC's
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CONJUNTO DE MANOBRA
E COMANDO MICROCOMPACT
RESISTENTE AO ARCO INTERNO:

A linha MICROCOMPACT apresenta duas classificacdées quanto ao arco interno de
acordo com a norma NBR-IEC 62271-200;

A) IAC A FLR 16kA/1s: Todos os compartimentos da série MICROCOMPACT sao
disponiveis também na versao AFLR, cuja realizagao adota uma série de solugodes para
incrementar a resisténcia mecanica:

® Adicao de alguns “labirintos” de contencao dos gases oriundos da sobrepressao
causada pelo arco elétrico;

@ A porta frontal reforcada e um maior numero de parafusos de ancoragem;

® Reforcos na zona de sustentagcao do interruptor seccionador, sem reduzir
acessibilidade e os espacos de operagdes de montagem,;

® Adicao de laterais para realizacao do sistema de dupla barreira;

® Todas as partes de cada moédulo (compartimentos) sdo equipadas com dispositivos
de saida dos gases ateé o duto superior de exaustao principal;

® A utilizacao dos condutos superiores de descarga fornece seguranca ao acesso dos
operadores ao longo de todo perimetro do quadro e, em funcao de requisi¢cdes
especiais, € possivel garantir que o cubiculo seja a prova de arco interno nas faces
frontal, traseira e ambos os lados. Isso € possivel devido ao design modular que se
adapta facilmente as mais diversas exigéncias e aplicacdes. Deve se recordar também
que o interruptor de manobra seccionador tipo G1 instalado na maioria das unidades
MICROCOMPACT também é a prova de arco interno, conferindo assim aos cubiculos
um “plus”, que garante o MAXIMO dos padrdes de seguranca.

/MICRO 7 =315 MICRO 9 - 750 \

DIMENSOES @ DIMENSOES

Largura: 375mm p/ classe 17,5kV 1 Largura:750 mm
Largura: 475mm p/ classe 24kV L :“ Altura: 2250mm
Altura: 2250mm - Profundidade: 1070mm

Profundidade: 1070mm Peso: 600kg

Peso: 260kg
Rev.2
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